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(54) 实用 新 型 名 称 
种 自动 榴弹 发 射 器 的 总 体 结构 


(57) 摘要 

本 实用 新 型 是 一 种 自动 榴弹 发 射 器 的 总 体 结 
构 。 由 发 射 机 、 喘 管 和 枪 尾 组 成 。 吴 管 固定 在 发 射 
机 上 , 检 尾 装 在 发 射 机 的 后 端 。 发 射 机 由 受 弹 器 、 
机 功 、 机 械 瞄 具 、 握 把 等 部 件 组 成 。 复 进 装置 固定 
于 尾 托 体 的 前 端 。 该 总 体 结 构 集 闭锁 、 击 发 . 拉 壳 、 
抛 壳 、 供 弹 、 前 后 缓冲 等 机 构 于 一 身 , 零 部 件 少 , 结 
构 简 单 紧 次 , 重量 轻 、 使 用 维护 方便 。 射 击 时 缓冲 
效果 明显 。 保 证 了 射击 平稳 性 。 
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1. 一 种 自动 榴弹 发 射 器 的 总 体 结构 ,由 发 射 机 、 身 管 , 枪 尾 组 成 , 其 特征 是 : 身 管 固定 


在 发 射 机 上 , 枪 尾 固定 在 发 射 机 的 后 端 。 
2. 根据 权利 要 求 1 所 述 的 一 种 目 动 榴弹 发 射 器 的 总 体 结构 , 其 特征 在 于 :发 射 机 由 受 


弹 器 、 机 匣 、 机 械 瞄 具 、 握 把 组 成 。 
3. 根据 权利 要 求 1 所 述 的 一 种 上 自动 榴弹 发 射 器 的 总 体 结构 , 其 特征 在 于 : 复 进 北 置 固 


定 于 尾 托 体 前 兹 。 
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一 种 自动 榴弹 发 射 器 的 总 体 结构 


技术 领域 
[0001] ”本 实用 新 型 涉及 目 动 武器 的 总 体 结构 ,特别 是 一 种 自动 榴弹 发 射 器 的 总 体 结构 。 


背景 技术 
[0002] ” 现 有 自动 榴弹 发 射 器 的 总 体 结构 普 吉 存在 体积 大 、 质 量 重 、 分 解 维 护 复 芍 、 状 弹 不 
方便 、 精 度 不 理想 等 问题 。 


mh 


发 明 内 容 

[0003] ”本 实用 新 型 的 目的 是 提供 一 种 结构 简单 ,体积 小 , 且 能 在 多 平台 使 用 的 自动 榴弹 
发 射 器 的 总 体 结构 。 该 总 体 结构 由 发 射 机 、 身 管 以 及 枪 尾 三 部 分 组 成 ,分 解 结合 简单 快捷 。 
[0004] ”本 实用 新 型 解决 其 技术 问题 所 采用 的 技术 方案 是 :自动 榴弹 发 射 器 的 总 体 结构 包 
括 发 射 机 、 身 管 和 枪 尾 三 大 部 分 。 身 管 固定 在 发 射 机 上 , 检 尾 装 在 发 射 机 的 后 端 。 发 射 机 由 
受 弹 器 .机 匣 、 机 械 了 瞄 具 、 握 把 等 部 件 组 成 。 复 进 装置 固定 于 尾 托 体 的 前 端 。 
[0005] ”本 实用 新 型 的 有 益 效果 是 , 该 结构 集 闭锁 击发. 拉 壳 、 抛 壳 、 供 弹 、 前 后 缓冲 等 机 
构 于 一 身 , 零 件数 量 少 , 结构 简单 紧凑 ,动作 可 靠 ,有 效 降 低 了 总 体 结构 的 质量 , 昌 所 有 和 零 部 
件 均 封 闭 在 机 匣 内 ,无 外 露 运动 件 ,便于 使 用 维护 。 射 击 时 缓冲 效果 明显 ,保证 了 射击 平稳 
性 。 


附 图 说 阴 

[0006] ”下 面 结合 附 图 和 实施 例 对 本 实用 新 型 进一步 说 明 。 

[0007] ”图 1 是 本 实用 新 型 的 总 体 结构 示意 图 ; 

[0008] ”图 2 是 枪 尾 部 件 结构 示意 图 ; 

[0009] ”图 3 是 发 射 机 部 件 结构 示意 图 。 

[0010] ”图 中 1. 枪 尾 ,2、 发 射 册 ,3、 身 管 ,4、 尾 托 体 ,5、 复 进 装 置 ,6、 握 把 ,7、 机 械 瞄 具 ,8、 
机 匣 ,9、 受 弹 器 


具体 实施 方式 

[0011] ”在 图 1 中 , 枪 尾 (1) 固定 在 发 射 机 (2) 后 端 , 吴 管 (3) 固定 在 发 射 机 (2) 前 端 。 
[0012] ”在 图 2 中 , 尾 托 体 (4) 与 复 进 闭 置 (5) 连接 为 一 体 , 位 于 机 匣 (8) 内 。 
[0013] ”在 图 3 中 , 握 把 (6) 安装 在 机 莲 (8) 的 左右 两 侧 , 机 械 瞄 具 〈7) 安装 在 机 茵 (8) 的 
顶部 , 受 弹 器 (9) 封闭 在 机 莲 (8) 内 ,简化 了 结构 。 
[0014] ” 枪 尾 (1) 固定 在 发 射 机 (2) 的 后 端 ,在 发 射 时 起 到 对 和 映 管 (3) 财 膀 击 发 的 作用 。 发 
射 后 , 尾 托 体 (4) 与 复 进 闭 置 (5) 配合 ,实现 后 坐 、 复 进 到 位 双向 绥 冲 。 
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